
Наконечник гвинтовий
Інформація про товар

 

Різьбові клеми для пресування або обтиску тросу з нержавіючої сталі. Вони використовуються для натягу мотузки, або за допомогою
гайок і шайб, або як частина кріпильного гвинта.

Особливість:

Широкий діапазон розмірів
Доступно в правій і лівій різьбах.
Інші розміри або UNF доступні за запитом.
Доступно з гайкою або без неї.

Матеріал: Сталь нержавіюча AISI 316
Температурний режим: -50 ° C до +100 ° C і короткочасно до + 200 ° C
Покриття: Полірований до блиску.
Примітка: Коди, що закінчуються буквою "N", містять гайку
Увага: Рекомендується спочатку змастити різьблення, перед натягом.
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Вага
кг/100 шт

1207910205N 2 0,8 M5 - Left M5 2,2 5,5 80 24 42 4,5 1,4

1207900205N 2 0,8 R* M5 2,2 5,5 80 24 42 4,5 1,4

1207900205 2 0,8 R* M5 2,2 5,5 80 24 42 4,5 1,4

1207910205 2 0,8 L* M5 2,2 5,5 80 24 42 4,5 1,4

1207912505N 2,5 0,8 M5 - left M5 2,8 5,5 82 27 42 4,5 1,5

1207902505N 2,5 0,8 R* M5 2,8 5,5 82 27 42 4,5 1,5



1207902505 2,5 0,8 R* M5 2,8 5,5 82 27 42 4,5 1,5

1207912505 2,5 0,8 L* M5 2,8 5,5 82 27 42 4,5 1,5

1207910306N 3 1,2 L* M6 3,3 6,35 100 38 48 5,0 2

1207900306N 3 1,2 R* M6 3,3 6,35 100 38 48 5,0 2

1207900306 3 1,2 R* M6 3,3 6,35 100 38 48 5,0 2

1207910306 3 1,2 L* M6 3,3 6,35 100 38 48 5,0 2

1207910406N 4 1,2 L* M6 4,4 7,50 110 45 48 6,0 2,4

1207900406N 4 1,2 R* M6 4,4 7,50 110 45 48 6,0 2,4

1207900406 4 1,2 R* M6 4,4 7,50 110 45 48 6,0 2,4

1207910406 4 1,2 L* M6 4,4 7,50 110 45 48 6,0 2,4

1207910408N 4 1,7 L* M8 4,4 7,50 117 45 57 6,0 3

1207900408N 4 1,7 R* M8 4,4 7,50 117 45 57 6,0 3

1207900406 4 1,7 R* M8 4,4 7,50 117 45 57 6,0 3

1207910408 4 1,7 L* M8 4,4 7,50 117 45 57 6,0 3

1207910508N 5 2,2 L* M8 5,3 9,0 123 51 57 7,0 4

1207900508N 5 2,2 R* M8 5,3 9,00 123 51 57 7,0 4

1207900508 5 2,2 R* M8 5,3 9,00 123 51 57 7,0 4

1207910508 5 2,2 L* M8 5,3 9,0 123 51 57 7,0 4

1207910510N 5 2,5 L* M10 5,3 9,00 130 51 63 7,0 4,5

1207900510N 5 2,5 R* M10 5,3 9,00 130 51 63 7,0 4,5

1207900510 5 2,5 R* M10 5,3 9,00 130 51 63 7,0 4,5

1207910510 5 2,5 L* M10 5,3 9,00 130 51 63 7,0 4,5

1207910610N 6 3,5 L* M10 6,5 12,58 145 64 63 11 8,4



1207900610N 6 3,5 R* M10 6,5 12,58 145 64 63 11 8,4

1207900610 6 3,5 R* M10 6,5 12,58 145 64 63 11 8,4

1207910610 6 3,5 L* M10 6,5 12,58 145 64 63 11 8,4

1207910612N 6 5,1 L* M12 6,5 12,58 162 64 80 11 11

1207900612N 6 5,1 R* M12 6,5 12,58 162 64 80 11 11

1207900612 6 5,1 R* M12 6,5 12,58 162 64 80 11 11

1207910612 6 5,1 L* M12 6,5 12,58 162 64 80 11 11

1207910712N 7 5,1 L* M12 7,5 14,20 170 70 80 12 13,3

1207900712N 7 5,1 R* M12 7,5 14,20 170 70 80 12 13,3

1207900712 7 5,1 R* M12 7,5 14,20 170 70 80 12 13,3

1207910712 7 5,1 L* M12 7,5 14,20 170 70 80 12 13,3

1207910714N 7 6,8 L* M14 7,5 14,20 180 70 89 12 16

1207900714N 7 6,8 R* M14 7,5 14,20 180 70 89 12 16

1207900714 7 6,8 R* M14 7,5 14,20 180 70 89 12 16

1207910714 7 6,8 L* M14 7,5 14,20 180 70 89 12 16

1207910812N 8 5,1 L* M12 8,4 16,00 185 83 80 14 19,2

1207900812N 8 5,1 R* M12 8,4 16,00 185 83 80 14 19,2

1207900812 8 5,1 R* M12 8,4 16,00 185 83 80 14 19,2

1207910812 8 5,1 L* M12 8,4 16,00 185 83 80 14 19,2

1207910814N 8 6,9 L* M14 8,4 16,00 194 83 89 14 20

1207900814N 8 6,9 R* M14 8,4 16,00 194 83 89 14 20

1207900814 8 6,9 R* M14 8,4 16,00 194 83 89 14 20

1207910814 8 6,9 L* M14 8,4 16,00 194 83 89 14 20



1207910816N 8 8,7 L* M16 8,4 16,00 203 83 100 14 23

1207900816N 8 8,7 R* M16 8,4 16,00 203 83 100 14 23

1207900816 8 8,7 R* M16 8,4 16,00 203 83 100 14 23

1207910816 8 8,7 L* M16 8,4 16,00 203 83 100 14 23

1207911016N 10 9,4 L* M16 10,5 17,80 210 89 100 15 35

1207901016N 10 9,4 R* M16 10,5 17,80 210 89 100 15 35

1207901016 10 9,4 R* M16 10,5 17,80 210 89 100 15 35

1207911016 10 9,4 L* M16 10,5 17,80 210 89 100 15 35

1207911020N 10 9,7 L* M20 10,5 17,80 230 89 120 15 35

1207901020N 10 9,7 R* M20 10,5 17,80 230 89 120 15 35

1207901020 10 9,7 R* M20 10,5 17,80 230 89 120 15 35

1207911020 10 9,7 L* M20 10,5 17,80 230 89 120 15 35

1207911220N 12 11,4 L* M20 12,5 20,00 249 105 120 17 45

1207901220N 12 11,4 R* M20 12,5 20,00 249 105 120 17 45

1207901220 12 11,4 R* M20 12,5 20,00 249 105 120 17 45

1207911220 12 11,4 L* M20 12,5 20,00 249 105 120 17 45

1207911220XN 12 14,2 L* M20 12,5 21,40 265 120 120 19 50

1207901220XN 12 14,2 R* M20 12,5 21,40 265 120 120 19 50

1207901220X 12 14,2 R* M20 12,5 21,40 265 120 120 19 50

1207911220X 12 14,2 L* M20 12,5 21,40 265 120 120 19 50

1207911422N 14 15,9 L* M22 14,8 25,00 308 140 140 22 76,8

1207901422N 14 15,9 R* M22 14,8 25,00 308 140 140 22 76,8

1207901422 14 15,9 R* M22 14,8 25,00 308 140 140 22 76,8



1207911422 14 15,9 L* M22 14,8 25,00 308 140 140 22 76,8

1207911622N 16 18,2 L* M22 17,0 28,00 333 160 140 25 97,8

1207901622N 16 18,2 R* M22 17,0 28,00 333 160 140 25 97,8

1207901622 16 18,2 R* M22 17,0 28,00 333 160 140 25 97,8

1207911622 16 18,2 L* M22 17,0 28,00 333 160 140 25 97,8

1207911624N 16 19,4 L* M24 17,0 28,00 363 160 170 25 111

1207901624N 16 19,4 R* M24 17,0 28,00 363 160 170 25 111

1207901624 16 19,4 R* M24 17,0 28,00 363 160 170 25 111

1207911624 16 19,4 L* M24 17,0 28,00 363 160 170 25 111

1207911927N 19 23 L* M27 20,0 34,50 425 200 180 30 209

1207901927N 19 23 R* M27 20,0 34,50 425 200 180 30 209

1207901927 19 23 R* M27 20,0 34,50 425 200 180 30 209

1207911927 19 23 L* M27 20,0 34,50 425 200 180 30 209

1207912230N 22 28 L* M30 23,5 40,50 480 230 200 36 314

1207902230N 22 28 R* M30 23,5 40,50 480 230 200 36 314

1207902230 22 28 R* M30 23,5 40,50 480 230 200 36 314

1207912230 22 28 L* M30 23,5 40,50 480 230 200 36 314

1207912636N 26 41 L* M36 27,5 46,00 550 280 220 41 470

1207902636N 26 41 R* M36 27,5 46,00 550 280 220 41 470

1207902636 26 41 R* M36 27,5 46,00 550 280 220 41 470

1207912636 26 41 L* M36 27,5 46,00 550 280 220 41 470
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