
Підйомний ланцюг коротка ланка
Інформація про товар

Європейська якість коротко ланкового ланцюга, схваленого для підйому і кріплення.

Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°C до +200°C.
Покриття: Фарбований
Стандарт: EN 818-2

Коефіціент запасу міцності: 4:1
Клас: 10



Код товару Діаметр ланцюга
мм

Вантажопідйомність
тон

Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2 Pitch Length d
mm

p
mm

w1 мм w2 Вага
кг/м

203500500000150 5 1 39,3 15 5 15 6,5 18,5 0,56

203500600000150 6 1,4 56,5 18 6 18 8,5 22,2 0,9

203500700000150 7 1,9 77 21 7 21 9,1 25,9 1,2

203500800000150 8 2,5 101 24 8 24 11 29,6 1,6

203501000000150 10 4 157 30 10 30 13,5 37 2,5

203501300000150 13 6,7 265 39 13 39 16,9 48,1 4,2

203501600000150 16 10 402 48 16 48 20,8 59,2 6,2

203501900000150 19 14 567 57 19 57 24,7 70,3 9

203502000000150 20 16 628 60 20 60 26 74 10

203502200000150 22 19 760 66 22 66 28,6 81,4 11,9

203502600000150 26 26,5 1 060 78 26 78 33,8 96,2 16,3

203503200000150 32 40 1 610 96 32 96 41,6 118 24,3
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